MARIANA TRENCH

-THE DEEPEST PLACE ON EARTH-
DitE UHR ZUM TIEFSTEN PUNKT DER MEERE
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MARIANA TRENCH

Serie mechanischer Uhren mit 20 ATM Wasserdruckfestigkeit, automatischem
Aufzug, Datums- und 24-Std.-Anzeige

Der Marianengraben, auch als Marianenrinne bezeichnet, ist ein
Tiefseegraben im westlichen Pazifischen Ozean, in dem mit einer
Maximaltiefe von etwa 11.000 Metern die tiefste Stelle des
Weltmeeres liegt und der ca. 2400 (2500 nach Neuvermessung)
Kilometer lang ist. Der Wasserdruck betrdgt am tiefsten Punkt ca.
1100 bar. Benannt wurde der Graben, wie die Inselgruppe der
Marianen, nach der spanischen K&nigin Maria Anna von Osterreich.

Geographie

Weit nordlich des Aquators verlduft der Marianengraben direkt ostlich
der zu den mikronesischen Inseln gehorenden Inselkette der
Marianen. Er liegt durchschnittlich rund 2000 Kilometer Ostlich der
Philippinen, nérdlich und siidlich der marianischen Insel Guam. Mit
seiner tiefsten Stelle von rund 11.000 Metern gilt der Graben als
tiefstgelegener Meeresgrund der Erde. In Richtung Norden miindet
diese halbkreisformige Tiefseerinne in den Boningraben, an den sich
weiter nordlich der Japangraben anschlie3t. Im Norden liegen das
Marshallbecken, im Siiden die Karolinen, im Siidwesten der
Yapgraben und im Westen — hinter den Marianen — das Philippinen-
becken. Dort liegt der Marianengraben etwa zwischen 12° und 25°
nordlicher Breite sowie 142° und 147° Ostlicher Lange. Der Graben
selbst hat eine Linge von etwa 2500 Kilometern.

Der Marianengraben ist Teil eines Systems, das aus dem West-
Marianen-Riicken, dem Marianenbecken (Backarc-Becken), dem
Marianen-Inselbogen, dem Marianen Forearc-Becken und dem
Marianengraben (Subduktionszone) besteht. Der West-Marianen-
Riicken ist der westliche Rand eines einstigen Inselbogens, der sich
vor einigen Millionen Jahren gespalten hat. Dessen beide Teile
bewegen sich seitdem mit einer Geschwindigkeit von wenigen
Zentimetern pro Jahr voneinander weg, wodurch das heutige
Marianenbecken entstanden ist. Ausldser waren die beim Eintauchen
des Ozeanbodens in das Erdinnere entstehenden Zugkrifte.
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Meerestiefs
Im Marianengraben befinden sich unter anderem diese Meerestiefs:

» Witjastief 1
(11.034 Meter nach einer umstrittenen Messung von 1957; demnach

tiefste bekannte Stelle des Weltmeers. Inzwischen gibt es Zweifel an

diesen Ergebnissen. Andere Tiefenmessungen ergaben Werte zwi-
schen 10.900 m und 11.000 m.)

 Challengertief (10.928 Meter)
« Triestetief (10.916 Meter)
« Sirenatief (10.809 Meter)

Eine Untersuchung der University of New Hampshire vom 7.
Dezember 2011 ergab fiir das Challengertief eine Tiefe von 10.994 +
40 Metern. In einer revidierten Auswertung der Messdaten wurde der
Wert auf 10.984 + 25 Meter angepasst. Neue Messungen von Victor
Vescovo am 28. April 2019 ergaben eine Tiefe von 10.928 Meter.
Demnach konnte das Challengertief der tiefste bekannte Punkt des
Weltmeers sein.

Axis of Back-Arc Alamagan

«.:_.'-j | Island Seamounts
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Erforschung des Marianengrabens

Am 23. Februar 1875 lotete die Besatzung der HMS Challenger im
Marianengraben den mit 8.164 Metern bis dahin tiefsten gemessenen
Punkt der Weltmeere aus.

Im Jahr 1899 wurde von dem US-amerikanischen Schiff ,,Nero* im
Marianengraben per Drahtlotung eine Meerestiefe von 9.660 Meter
ermittelt.

1951 wurde von der Besatzung des englischen Vermessungsschiffes
,»Challenger II* eine Tiefe von 10.899 m mit Echolotung (10.863
Meter per Drahtlotung) festgestellt; dieser Stelle gab man den Namen
Challengertief.

Im Internationalen Geophysikalischen Jahr 1957 wurde das Witjastief
1 (nach damaliger Messung 11.034 Meter) durch das gleichnamige
sowjetische Forschungsschiff im Marianengraben entdeckt.

Am 23. Januar 1960 erforschten der Schweizer Jacques Piccard und
der US-Amerikaner Don Walsh die Rinne mit dem Tauchboot Trieste
und stiegen dabei auf 10.916 m (Triestetief) ab.
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In neuerer Zeit (1997/2001) widmete sich beispielsweise die Hawaii
Mapping Research Group (HMRG) der Kartierung des Marianengra-
bens.

2012 drang James Cameron mit dem U-Boot ,,Deepsea Challenger*
zum tiefsten Punkt des Meeres vor. Er sammelte dort gut drei Stunden
lang Daten und filmte die Tiefseewelt (10.898 m). Nach Jacques
Piccard und Don Walsh (10.916 m) ist Cameron der dritte Mensch, der
den tiefsten Punkt der Weltmeere erreichte.

Mariana Trench: Challenger Deep
Exploration History

“Western Pool”
(Site of Trieste dive in 1960)

/

“Eastern Pool”
(Site of Deepsea Challenger dive in 2012,

Limiting Factor Dives #1, #2, #3 in 2019)

“Central Pool”
(Limiting Factor Dive #4 in 2019)

Map prepared by the
Five Deeps Expedition (2019)

Zwischen dem 28. April 2019 und dem 5. Mai 2019 wurden mit dem
Tauchboot Limiting Factor vier Tauchginge im Challengertief
absolviert. Am 28. April 2019 erreichte Victor Vescovo die neue
Rekordtiefe von 10.928 m. 2018 entdeckten Forscher Mikroplastik im
Benthal des Marianengrabens.

Geologie

Der Marianengraben bildet den Ostlichen Teil der tief eingeschnitte-
nen Nahtstelle von Philippinischer Platte im Westen und Pazifischer
Platte im Osten. Hier subduziert eine éltere ozeanische Platte unter
eine jlingere ozeanische Platte. Die Pazifische Platte, welche
subduziert wird, ist im Bereich des Marianengrabens iiber hundert-
flinfzig Millionen Jahre alt.
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Fauna

Im Marianengraben
ist der Tiefseefisch
Pseudoliparis swirei
zu finden, der nach
gegenwirtigem
Wissen der am tief-
sten vorkommende
Fisch ist. Exem-
plare von 9-24 cm
Grofle wurden in
Tiefen von 6198 bis
8098 m gefilmt.

Sonstiges

Im Januar 2009 wurde der Marianengraben von Priasident George W.
Bush zum nationalen Monument der Vereinigten Staaten erklart. Im
Rahmen einer Vermessung im Jahr 2011, durchgefiihrt von Geofor-
schern der University of New Hampshire in den USA mit einem
Unterwasserroboter, sollte gepriift werden, ob den USA gréBere
Meeresregionen um die US-amerikanischen Inseln Guam und die
nordlichen Marianeninseln zustehen. Die Resultate wurden Ende 2011
verOffentlicht. Eine Meereszone von 200 Seemeilen gehort nach
internationaler Anerkenntnis zum jeweiligen Staatsgebiet. Die
Forscher der Universitidt haben auf ihren Karten vier Unterwasserge-
birge identifiziert, die als Verldngerung des amerikanischen Staatsge-
bietes von Guam und den noérdlichen Marianeninseln aus gelten
kdnnten.
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Herzlichen Gliickwunsch!

Wir gratulieren IThnen zum Kauf einer Armbanduhr der Marke
KRONSEGLER ®. Diese Uhr bietet IThnen hervorragende Verarbei-
tungsqualitdt, hochwertige Materialien und Komponenten sowie
Bestdndigkeit gegen Erschiitterungen, Temperaturschwankungen,
Wasser und Staub. Fiir eine langjidhrige, einwandfreie und prizise
Funktion Threr Uhr sollten Sie die Anweisungen in diesem Handbuch
befolgen. Lesen Sie bitte auf den nachfolgenden Seiten die
spezifischen Anleitungen zu IThrem Uhrenmodell.

Garantie und Gewdéhrleistung

Bevor eine unserer Uhren das Werk verldsst, wird sie zur
Qualitiatskontrolle von Uhrmachern und mit Hilfe modernster
Technologien gepriift und getestet. Diese Garantie gilt fiir Defekte,
verursacht durch Fabrikationsfehler (ausgenommen Beschddigung
durch unsachgemifle Beanspruchung). Die Garantie gilt nicht fir
Armbinder, Gliser, Batterien oder Abnutzung bei Gebrauch. Wir
tibernchmen die Garantie fiir 2 Jahre ab Verkaufsdatum, vorausge-
setzt, eine formkorrekte Handelsrechnung einer autorisierten Ver-
kaufsstelle liegt vor (Verkaufsdatum, Preis, vollstdndige Firmierung,
exakte Warenbezeichnung, ggf. Limitierungsnummer) und wird bei
allfilliger Beanspruchung der Garantie-Leistung der Servicestelle in
Verbindung mit der nummerierten Garantie-Magnetstreifenkarte
vorgelegt.

Bedienungsanleitungen und Hinweise

Wasserdichtigkeit: Grundsétzlich ist Wasserdichtigkeit nach DIN
8310 bzw. ISO 2281 keine bleibende Eigenschaft, da vorhandene
Dichtungen der natiirlichen Alterung und dem Verschleil3 unterliegen.
Extrem hohe oder niedrige Temperaturen, Ldsungsmittel und
Kosmetika beschleunigen diesen Vorgang.
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Uhren mit einer Meterangabe zur Wasserdichtigkeit konnen nicht
unmittelbar in dieser Wassertiefe verwendet werden, da es sich bei
den Meterangaben™* zur Wasserdichtigkeit lediglich um eine
bildliche Darstellung des Priifdruckes handelt. Eine Armbanduhr
widersteht dem Einfluss von Wasser mit dem auf der Uhr
angegebenen statischen Druck (z.B. SATM) und dem theoretischen
Eintauchen in Wasser bei der angegebenen Tiefe. Durch Bewegungen
im Wasser, wie etwa einer heftigen Schwimmbewegung oder einem
Schlag aufs Wasser, kann der verursachte dynamische Druck den
angegebenen statischen Druck um ein Vielfaches tibersteigen und
dadurch die angegebene Wasserdichtigkeit beeintrachtigen.

Bitte ziehen Sie die Krone oder betédtigen Sie Driicker nie, wenn die
Uhr nass oder feucht ist! Lederbédnder sind fiir hdufigere Nésseeinwir-
kung nicht geeignet, da hierdurch Flecken und Verfirbungen
entstehen konnen.

WR-Klassifizierung 5 ATM (BAR) / 50 M**

Die Uhr ist auf eine Wasserdichtigkeit bis 5 ATM (BAR) gepriift, was
dem Druck einer angenommenen Wassersdule von 50 Metern
entspricht, die auf einem Quadratzentimeter lastet. Damit ist sie
geeignet flir den tédglichen Gebrauch wie z.B. Baden oder Hindewa-
schen, nicht allerdings zum Duschen, ldngeren Schwimmen oder
Tauchen.

WR-Klassifizierung 20 ATM (BAR) /200 M**

Die Uhr ist mit fest verschraubter Krone auf eine Wasserdichtigkeit
bis 20 ATM (BAR) gepriift, was dem Druck einer angenommenen
Wassersdule von 200 Metern entspricht, die auf einem Quadratzenti-
meter lastet. Damit ist sie geeignet fiir den tdglichen Gebrauch wie
z.B. Baden oder Hindewaschen, zum Duschen, ldngeren Schwimmen
und zum Schnorcheln und geritefreien Freitauchen in geringer Tiefe.
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Pflege und Wartung

Magnetfelder: Schiitzen Sie Ihre Armbanduhr vor starken Magnetfel-
dern wie z.B. in Lautsprechern, Kiihlschranken, Sicherheitsscannern
und E-Loks, E-Bussen etc. vorhanden. Eine Magnetisierung kann
Fehlgang der Uhr verursachen.

Salzwasser: Wischen Sie lhre wasserdichte Armbanduhr nach
Kontakt mit Salzwasser mit klarem Wasser ab.

Glédser: Uhrengldser sind nicht unzerbrechlich. Eine direkt auftref-
fende Schnellkraft kann Glas zerkratzen und zerbrechen. Bewahren
Sie die Uhr daher vor Schlidgen und St68en.

AuBere Einfliisse: Schiitzen Sie Thre Uhr vor starker Sonneneinstrah-
lung, hohen Temperaturschwankungen und dem Kontakt mit
Chemikalien, Kosmetika, Parfim etc. Uhren sollten in "normalen"
Temperaturbereichen, zwischen ca. + 10C° bis + 50C°, benutzt
werden.

Driicker und Kronen: Abstehende Gehiuseteile wie Krone und
Driicker sind besonders anfillig gegen St63e und unsanftes Ablegen
der Uhr; lassen Sie daher besondere Vorsicht walten.

Lederbdnder: Um Lederbdnder so lange wie moglich nutzen zu
kénnen und Verformung oder Verfiarbungen weitestgehend zu
verhindern, vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Wasser.
Sonnenlicht beschleunigt das Ausbleichen. Echtes Leder ist ein
Naturmaterial und reagiert empfindlich auf Fett und Kosmetika.
Lederbdnder sollten nach allgemeiner Empfehlung aller 6 Monate
gewechselt werden

Reinigung: Verwenden Sie hierzu ein mit mildem Seifenwasser
befeuchtetes Tuch und trocknen Sie die Uhr anschlieBend mit einem
weichen Tuch ab. Enge Zwischenrdume, z.B. im Stahlband, kdonnen
mit einer Zahnbiirste gereinigt werden. Wir empfehlen Thnen, die Uhr
alle 2 bis 3 Jahre durch lhren autorisierten Fachhéndler allgemein und
auf Wasserdichtigkeit iliberpriifen zu lassen. Wenden Sie sich bei
Reparaturen, Batteriewechsel oder Wartungsarbeiten stets an einen
autorisierten Fachhéndler.
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Mechanische Uhren

Handaufzugs-Uhren miissen jeden Tag von Hand aufgezogen werden.
Bitte drehen Sie die Krone in der Position I im Uhrzeigersinn ca. 20
Mal ohne sie zu liberziehen (Garantieverfall).

Automatische Uhren erhalten lhre Energie danach durch die
Bewegungen des Handgelenkes. Daher ist es wichtig, sich in
ausreichendem MaBle zu bewegen. Beispielsweise Schreibtischarbeit
kann dazu fiihren, dass sich Automatikuhren nicht vollstindig
aufziehen, eine verminderte Gangreserve aufweisen oder relativ stark
abweichen. Zeitabweichungen sind bedingt durch die Konstruktion
einer mechanischen Uhr. Ganggenauigkeiten wie bei einer Quarzuhr
konnen nicht erreicht werden. Dies verleiht einer mechanischen Uhr
jedoch den besonderen Charme, ja eine Seele mit der man sich
beschiftigen muss, um die man sich kiimmern sollte (z.B. durch
geniligenden Aufzug). Jede mechanische KRONSERGLER ® Arm-
banduhr wurde auf Ganggenauigkeit gepriift. Da das Gangverhalten
aber in nicht unerheblicher Weise durch das individuelle Trageverhal-
ten beeinflusst wird, konnen keine Regelabweichungen manifestiert
werden. Die Gangreserve (langstmogliche Laufzeit, nachdem
Vollaufzug erreicht wurde und keine neue Energie hinzugefiigt
wurde) einer KRONSEGLER ® Uhr liegt je nach verwendetem
Uhrwerk zwischen 36 und 50 Stunden. Sammler hochwertiger
mechanischer Uhren wissen auch um die besondere Sorgfaltspflicht
in Verbindung mit dem téglichen Gebrauch. Schldage, StéBe und
tibermifBiges riitteln konnen einer mechanischen Uhr aufgrund der
filigranen Bauteile im Innern wesentlich schneller Schaden zufiigen
als einer Quarzuhr. Sollten Sie Ihre Armbanduhren oft wechseln und
es so oft zum Stillstand der Aufzugsautomatik kommen, empfehlen
wir lhnen den Erwerb eines hochwertigen KRONSEGLER ®
Uhrenbewegers.
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Bedienung - MARIANA TRENCH Automatik KS738 —

Inbetriebnahme:

Losen Sie die verschraubte Krone durch Aufdrehen des Gewindes.
Nach Stillstand ziehen Sie die Uhr in Kronenposition I durch ca. 15
Umdrehungen der Krone im Uhrzeigersinn auf. Wenn Sie einen
deutlich starker werdenden Wiederstand spiiren horen Sie bitte auf die
Krone zu drehen (Garantieverfall). Nach Inbetriebnahme wird die Uhr
durch ausreichende Bewegung des Rotors der Aufzugsautomatik in
Betrieb gehalten.

Einstellen von Uhrzeit, 24 Std. Anzeige und Datum:

Ziehen Sie die Krone in die III. Position. Durch Drehen im oder gegen
den Uhrzeigersinn lédsst sich die Uhrzeit einstellen. Driicken Sie die
Krone wieder zuriick in die I. Position. Das Datum stellen Sie in der
II. Kronenposition. Diese Datumschnellstellung ist nicht moglich
zwischen 21 und 03 Uhr!

Nach erfolgter Einstellung verschauben Sie die Krone wieder. Die
Gangreserve belduft sich auf ca. 38 - 46 Stunden bei Vollaufzug.
Beachten Sie, dass die Uhr gegen Ende der Gangreservezeit eine
groflere Gangabweichung (Zeitdifferenz) aufweisen kann. Es emp-
fiehlt sich daher, die Uhr moglichst in einem konstanten Aufzugsver-
haltnis zu halten. Dies erreichen Sie am besten dadurch, dass Sie die
Uhr tagsiiber immer tragen oder beim Ablegen in einen Uhrenbewe-
ger geben. Der Rotor zieht die Uhr in beiden Drehrichtungen auf.
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User Manual - MARIANA TRENCH Automatic KS738 L=

Activation:

Unscrew the crown. Automatic winding watch can also be hand
wound by turning the crown to the “I” position. Wind 15-20 times. It
will start to move naturally after shaking slightly.

A full wind up (40 turnovers) is enough for nearly 38-46 hours. At the
end of the power reserve, the watch won’t display the time properly.
We therefore recommend you use or wind up your watch regularly.

If you use a watchwinder, please note — winding of the watch works
in booth directions of the rotor.

Time / 24 hr. hand setting:
Pull the crown out to the “III” position to adjust the time.

Date setting;:
Pull the crown out to the “II” position to adjust the date (not possible
between 9pm and 3am).

After setting screw the crown in place.

Water resistance 20 ATM.:
In screwed crown position “I”” it is wearable around household sinks,
while playing sports, shallow water, scuba diving and swimming,.
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